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Qualitát auf den ersten Blick — 
und für viele Jahre 


Siemens- 





SIEMENS 


HiFi-Komponenten 
Audiocenter | 





Wer Qualitat im Auge hat und 
einen Blick für Form und 
Technik, wird Siemens-HiFi- 
Systeme nicht übersehen. 
Denn diesen HiFi-Anlagen liegt 
ein System zugrunde, 

das sowohl formal wie auch 
technisch vorbildlich ist. 


Siemens-HiFi-Systeme be- 
stehen aus hochwertigen HiFi- 
Komponenten, die farblich und 
formal eine Einheit bilden. 


Alle HiFi-Systeme kónnen mit 
Siemens-Lautsprecherboxen 
ideal erganzt werden. Zur Aus- 
wahl steht ein breitgefachertes 
Programm, das von der HiFi- 
Studiobox bis zur HiFi-Flachbox 
reicht. 


Das Siemens-HiFi-Programm 
ist vielseitig: Es reicht vom 
kompakten Audiocenter bis 
zum siebenteiligen HiFi- 
System, von extrem schmalen 
bis zu extrem kleinen 
Bausteinen. Und es bietet 
nicht zuletzt Qualitat 

zu jeder Preisvorstellung. 
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Leistungsbandbreite bei 0,796 Klirr- 
faktor 10 bis 100000 Hz 


Schutzschaltung in den Endstufen für 
Verstarker 


Lautsprecher-Wahltasten 
für die Lautsprecherpaare A, B, A+B 
und »Boxen aus« 


Anschlußmöglichkeit für Fern- 
bedienung/Timer-Baustein RF 777 


Zubehór: Verbindungskabel zu RP 777 
Modell: RE 7776 Braun/Bronze 
BxHxTin cm: 44,0 x 5,45 x 30,0 


Fernbedienungs- 
Baustein mit Timer 
RF 777 

Drahtlose Steuerung der wichtigsten 


Funktionen mit dem Infrarot- 
Fernbedienungsgeher 


Fernsteuerbare Funktionen RH 777: 
Sendersuchlauf in beide Richtungen, 
Abruf der gespeicherten UKW- oder 
MW-Sender 


Fernsteuerbare Funktionen RP 777: 
Lautstàrke, Balance, Umschaltung von 
Tape auf Tuner (bzw. Phono oder AUX) 


Fernsteuerbare Funktionen RC 777: 
Aufnahme, Wiedergabe, schneller Vor- 
und Rücklauf, Pause, Stop 


Der Mikroprozessor steuert den Ablauf 
der Programmierung. Durch Blinken 
der LED wird der nachste 
Programmierschritt angezeigt 
Programmierbare Funktionen RF 777: 
Eingabe von zwei unabhangigen 
Programmen 


Programmierbare Funktionen RH 777: 
Eingabe eines der acht gespeicherten 
Sender (UKW oder MW) 


HiFi-Vorverstárker 
RP 777 


Zwei LED-Meter zur Anzeige der Aus- 
gangspegel, getrennt für beide Kanále 


Fremdspannungsabstand 70 dB, 
ausgezeichnete Rauschunterdrückung 


Elektronische Regelung von Lautstarke 
und Balance durch Tipptasten 


Getrennte Schieberegler für Hóhen 
und Tiefen 


Tasten für: 

Low- und High-Filter, Loudness, 
Anzeigenempfindlichkeit der 
LED-Meter 


Copy-Schalter für Tonband- 
Uberspielung (von Tape 1 > 2 und 
umgekehrt) 

Beleuchtete Funktionsanzeigen 

für Tuner, Phono, AUX, Monitor und 
Balance 


Eingánge für Tonband-/Cassettendeck 
(2 x, einer für Hinterbandkontrolle), 
Plattenspieler, umschaltbar von 
Magnetsystem auf dynamisches Ton- 
abnehmersystem (Moving Coil) 

und AUX 


Anschlu&moglichkeiten 
fiir Aktivboxen und Fernbedienung/ 
Timer-Baustein RF 777 


Modell: RP 7776 Braun/Bronze 
BxHxTincm: 44,0 x 5,45 x 30,0 


HiFi-Endverstárker 
RE 777 


Musikleistung 2 x 100 Watt 
Sinusleistung 2 x 65 Watt 


Nennleistung 2 x 60 Watt 
bei 0,09% Klirrfaktor 


HiFi-Tuner 
RH 777 


Quarzgesteuerte Synthesizer- 
Senderabstimmung mit digitaler 
Anzeige (PLL-Technik) 

Die Senderfrequenz und die Sender- 
kanále (UKW) werden quarzgenau 
eingestellt für UKW und MW 


Elektronischer Sendersuchlauf 

mit Frequenzschritten nach dem inter- 
nationalen Wellenplan. 
Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW, 

9 kHz bei MW 


Elektronische Handabstimmung mit 
zwei Geschwindigkeiten in beide 
Richtungen. Besonders zur Einstellung 
von MW-Sendern, die sich nicht an 
den internationalen Wellenplan halten. 
Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW, 

3 kHz bei MW 

16 Sender-Speicherplátze für 8 UKW- 
und 8 MW-Stationen (die 8 Tasten sind 
doppelt belegbar). Die Speicherung 
erfolgt über die Memory-Taste 
Feldstarkeanzeige durch LED-Meter 
UKW-Muting unterdrückt das 
Rauschen zwischen den Sendern 
Beleuchtete Funktionsanzeigen für 
UKW und MW. Stationstasten, 
Memory, UKW-Kanal (+/-), FM-Stereo, 
Antenneneingánge: 75 Ohm (koaxial) 
und 300 Ohm (sym.) 

AnschluB für Fernbedienung/ 
Timer-Baustein RF 777 


Zubehor: Behelfsantenne 
Verbindungskabel zu RP777 


Modell: RH 777 6 Braun/Bronze 
ВхНхТіпст: 44,0 x 5,45 x 30,0 





Zwei LED-VU-Meter zur Aussteue- 

rungsanzeige 

Bandsortenschalter für FesOs, CrOs, 
FeCr und Metall 

Entzerrung und Vormagnetisierung 
sind getrennt schaltbar 


Alu-Druckgul$-Plattenteller mit 
Leuchtstroboskopkranz 31 cm © 


Auto Repeat Taste (Wiederholungs- 
automatik) 


Spitzengelagerter Linear-Tonarm mit 
regelbarem Antiskating 


Hochwertiges, dynamisches Moving 
Coil-System »Audio Technica AT 30 E« 


Modell: RW 7778 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x15,2x37,2 


Der Limiter begrenzt automatisch 
Modulationsspitzen 


Auto Rewind und Auto Repeat: 
Automatisches Rückspulen nach 
Aufnahme und Wiedergabe 

bzw. automatische Wiederholung 
der Aufzeichnung 


Multiplex-Filter (MPX) 
Anschlu&moglichkeit für Fern- 
bedienung/Timer-Baustein RF 777 
Zubehór: Überspielkabel. 

Modell: RC 7776 Braun/Bronze 
ВхНхТш ст: 44,0 х 10,9 x 30,0 


HiFi-Plattenspieler 
RW 777 


Vollautomatik mit quarzgesteuertem 
Direktantrieb (PLL-Technik) 


Gleichlaufschwankungen 20,07 96 


Rumpelgerauschspannungsabstand 
73 dB 

Übertragungsbereich 15 50.000 Hz 
Elektronische Frontbedienung durch 
Tipptasten 

Alle Bedienfunktionen sind auch bei 
geschlossener Abdeckhaube moglich, 
Funktionsanzeige durch LED 
Zusatzlicher Tonarm-Steuermotor zum 


Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 
Drehzahl 33's oder 45 U/min 


Tonarmlift durch Tipptasten steuerbar 
Abschaltbare PLL-Quarzregelung 
LED-Funktionsanzeigen 


Technische Daten Seiten 27-31 


Programmierbare Funktionen RP 777: 
Vorwahl der Eingánge: 

Tape bzw. Monitor (Hinterband- 
kontrolle) oder Tuner (bzw. Phono) 
oder AUX 

Programmierbare Funktionen RC 777: 
Aufnahme oder Wiedergabe 

Mit zwei Tasten kónnen die ein- 
gegebenen Programme kontrolliert 
oder geloscht werden 

Zubehór: 

Fernbedienungsgeber RZ 777 
Verbindungskabel zu RH 777, RP 777 
und RC 777 


Modell: RF 7776 Braun/Bronze 
BxHxTin cm: 44,0 x 5,45 x 30,0 


HiFi-Cassettendeck 
RC777 


Mikroprozessorsteuerung fur alle 
Bedienfunktionen des Laufwerks. 
Vollelektronik mit Frontbedienung. 


Gleichlaufschwankungen :-0,12% 


Übertragungsbereich 30-18.000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metall- 
band) 


Gerauschspannungsabstand bei 
DOLBY 66 dB 


Zwei Antriebsmotoren: Getrennter 
Antrieb der Tonwelle (servogeregelter 
Gleichstrommotor) und des Bandlaufs 


Elektronisches Zàhlwerk mit 4stelliger 
LED-Anzeige und Memory-Automatik 


Bandendabschaltung bei allen Lauf- 
funktionen und Bandstórungen 


superharter Sendust-Kombitonkopf 
für Hinterbandkontrolle mit 
getrennten Spalten für Aufnahme 
und Wiedergabe 


Cassettenfachbeleuchtung 
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Zwei Antriebsmotoren: Getrennter 
Antrieb der Tonwelle (servogeregelter 
Gleichstrommotor) und des Bandlaufes. 


Bandendabschaltung bei allen Lauf- 
funktionen und bei Bandstorungen. 


Superharter-Sendust-Tonkopf 


Zwei LED-VU-Meter als Aussteue- 
rungsanzeige. 


Bandsortenschalter für Ғе-О-, СгО;, 
FeCr und Metall. 


Schalter und Tipptasten für Timer- 
Stand-by, Memory-Stop, Memory-Play, 
Multiplex-Filter und Record-Mute. 


Zubehor: Uberspielkabel 
Modell: RC 6666 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 29,9x9,9x25,0 


HiFi-Plattenspieler 
RW 666 


Vollautomatik mit Direktantrieb 
(PLL-Technik) 


Gleichlaufschwankungen +0,08% 


Rumpelgerauschspannungsabstand 
>70 dB 


Übertragungsbereich 20-20.000 Hz 
Frontbedienung durch Tipptasten 
Abschaltbare PLL-Quarzregelung 


Zusatzlicher Tonarm-Steuermotor zum 
Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 


Drehzahl 3314 oder 45 U/min 


Alu-Druckqguß-Plattenteller mit 
Leuchtstroboskopkranz 31 cm 2 
Auto-Repeat-laste (Wiederholungs- 
automatik) 

Spitzengelagerter Linear-Tonarm mit 
regelbarem Antiskating 

Hochwertiges Magnet-System » Audio 
Technika AT 72 E« 


Modell: RW 666 6 Braun/Bronze 
BxHxTincm: 44x13,5x 36,4 





Plattenspielereingang umschaltbar 

von Magnet-System auf dynamisches 
Tonabnehmersystem (Moving Coil), 
Eingänge für 2x Tonband/Cassetten- 
geräte, bzw. für ein Tonband/Cassetten- 
gerät mit Hinterbandkontrolle. 


Anschlußmöglichkeit für Aktivboxen. 
Modell: RP 666 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 29,8x5,5x25,0 


HiFi-Endverstarker 
RE 666 


Musikleistung 2 x 90 Watt 
Sinusleistung 2 x 60 Watt 


Nennleistung 2 x 56 Watt bei 0,0996 
Klirrfaktor 


Anzeige der Ausgangsleistung getrennt 
für jeden Kanal durch LED-Meter in 
Watt. Empfindlichkeit der Anzeige 
umschaltbar (x1 und xO,1) 


Wahltasten für die Lautsprecherpaare 
A, B, A, +B und „Boxen aus”. 


Wiedergabemoglichkeit für Quadro- 
sound 


Cassettenfachbeleuchtung 
Anschlußmöglichkeit von Aktivboxen 
Zubehor: Verbindungskabel zu RP 666. 
Modell: RE 666 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 29,8x9,9x25,0 


HiFi-Cassettendeck 
RC 666 


Mikroprozessorsteuerung und Voll- 
elektronik mit Frontbedienung durch 
Tipptasten. 
Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Übertragungsbereich 30-18.000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metallband) 


Gerauschspannungsabstand bei 
DOLBY 70 dB 


HiFi-Iuner 
RH 666 


Quarzgesteuerte Synthesizer-Sender- 
abstimmung mit digitaler Anzeige 
(PLL-Technik). 
UKW und MW. 
Elektronische Handabstimmung mit 
zwei Geschwindigkeiten in beide 
Richtungen. 
Frequenzschritte: 50 kHz bei UKW 

1 kHz bei MW 
8 Sender-Speicherplátze, wahlweise 
für UKW- oder MW-Sender. 
Die Speicherung der angezeigten 
Empfangsfrequenzen erfolgt über die 
Memory-Tipptaste. 
Feldstarkeanzeige durch LED-Meter. 
UKW-Mittenanzeige durch LED. 
UKW-Muting unterdrückt 
das Rauschen zwischen den Sendern. 
Beleuchtete Anzeigen für die wich- 
tigsten Funktionen. 
Schwenkbare Ferritantenne für MW 
Antenneneingang 75 Ohm (Koaxial) 
Zubehör: Verbindungskabel zu RP 666 
Modell: RH 6666 Braun/Bronze 


BxHxT in cm: 29,8x5,5 x 25,0 


HiFi-Vorverstárker 
RP 666 


Fremdspannungsabstand 80 dB 
bei Tape 


Prazisions-Lautstarkeregler mit 
41 Rasterstufen. 


Getrennte Drehregler für Hóhen und 
Tiefen mit je 11 Rasterstellungen. 


Funktionsschalter für Tape 1, Tape 2, 
Copy-Schalter für Tonband- 
Uberspielung (von Tape 1 2 und 
umgekehrt), Phono, Tuner, Loudness 
und Subsonic-Filter. 


RH 666 
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HiFi-Plattenspieler 
RW555 


Vollautomatik mit Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Rumpelgerauschspannungsabstand 
>60 dB 


Ubertragungsbereich 10—30.000 Hz 
Frontbedienung durch Tipptasten 


Zusatzlicher Tonarm-Steuermotor 
zum Aufsetzen und Abheben des 
Tonarmes 


Drehzahl 33 /з oder 45 U/min 


Alu-Druckguf$-Plattenteller mit 
Leuchtstroboskopkranz 31 cm © 


Auto-Repeat-Taste 
(Wiederholungsautomatik) 
Spitzengelagerter S-Tonarm mit regel- 
barer Antiskating 

Lichtschranke zur berührungslosen 
Steuerung der Endabschaltung 


Hochwertiges Magnetsystem Audio 
Technika AT 13 Ea« 


Modell: RW 555 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 46,4 x11,0x 35,0 


Sonderzubehor: 
Rack RZ 555 
oder 

Bord RZ 444 


Technische Daten Seiten 27-31 


HiFi-Cassettendeck 
RC555 


Mikroprozessorsteuerung und Voll- 
elektronik durch Tipptasten 


Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Übertragungsbereich 30—18.000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metall- 
band) 


Gerauschspannungsabstand bei 
DOLBY 67 dB 


Zwei Antriebsmotoren: Getrennter 
Antrieb der Tonwelle (servogeregelter 
Gleichstrommotor) und des Bandlaufs 


Elektronisches Zahlwerk mit 4stelliger 
LED-Anzeige und Memory-Automatik 


Bandendabschaltautomatik 
Cassettenfachbeleuchtung 
Superharter Sendust-Tonkopf 

Zwei VU-Meter zur Aufnahmekontrolle 


Bandsortenschalter für Fe,O;, CrO;, 
FeCr und Metall. 


Stand-by-Schalter für Aufnahme/ 
Wiedergabe 


Auto Rewind und Auto Repeat: 
automatisches Rückspulen 

nach Aufnahme und Wiedergabe bzw. 
automatische Wiederholung der 
Aufzeichung 


Multiplex-Filter (MP X) 


Anschlußmöglichkeit fur Radio, 
Tonband, Cassettendeck, Mikrofon, 
Kopfhorer (regelbar), Timer (RS 555) 


Zubehór: Überspielkabel, 
Timerkabel (RS 555) 


Modell: RC 5558 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 46,4 x14,0x 30,0 


HiFi-Receiver 
RS 555 
Musikleistung 2 x 100 Watt 
Sinusleistung 2 x 60 Watt 


Nennleistung 2 х 50 Watt 
bei 0,0996 Klirrfaktor 


Quarzgesteuerte Synthesizer-Sender- 
abstimmung mit digitaler Anzeige 
(PLL-Technik) 


Die Senderfrequenz und die Kanale 
werden quarzgenau eingestellt 
für UKW, 3 x KW, MW und LW 


Elektronischer Sendersuchlauf. 
Frequenzschritte: 50 Hz bei UKW, 
9 kHz bei MW und LW, 5 kHz bei KW 


Verbleibzeit auf dem Sender: 
5 Sekunden, wenn nicht »stop« 
getastet wird 


Elektronische Handabstimmung mit 
zwei Geschwindigkeiten in beide 
Richtungen 


36 Sender-Speicherplátze je 8 für 
UKW, LW und MW und je 4 für KW, 
KW; und KW. 


(Stationstasten sind mehrfach 
belegbar. Die Speicherung erfolgt über 
die Memory-Taste.) 


Regelbare UKW-Muting zur Rausch- 
unterdrückung zwischen den Sendern 


Instrumente für Anzeige der 
Feldstarke, UKW-Mitte und Frequenz 
(analog, als Skalenersatz) 
Mischregler für Mikrofon zum 
Einblenden von Ansagen, also ver- 
wendbar auch als Mikrofonverstarker 


Prazisions-Lautstarkeregler 

mit 41 Rasterstellungen 
LED-Quarz-Digital-Schaltuhr 

zur Steuerung des Receivers und des 
Cassettendecks 5 
Beleuchtete Funktionsanzeigen 

fur Bereiche, Stationstasten und die 
wichtigsten Funktionen. 
Antenneneingang 75 Ohm (koaxial) 
Eingange: Tonband/Cassettendeck 
(2 x, davon einer für Hinterband- 
kontrolle, Plattenspieler, Mikrofon) 


Modell: RS 555 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 46,4 x11,0x 30,0 + 3,6 
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HiFi-Cassettendeck 
RC 333 


Mikroprozessorsteuerung und Voll- 
elektronik mit Frontbedienung durch 
Tipptasten 


Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Übertragungsbereich 35 —16.000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metall- 
band) 

Gerauschspannungsabstand mit 
HIGH COMc* 75 dB 

HIGH COM-Rausch- und Stórunter- 
drückung, wirksam über den 

gesamten Frequenzbereich — auch bei 
tieffrequenten Stórungen. Mit 
DOLBY” aufgezeichnete Cassetten 
Кӛппеп wiedergegeben werden 

Zwei Antriebsmotore: Getrennter 
Antrieb der Tonwelle (servogeregelter 
Gleichstrommotor) und des Bandlaufes 
Bandendabschaltung bei allen Lauf- 
funktionen und bei Bandstórungen 


Superharter Sendust-Tonkopf 


Zwei LED-VU-Meter als Aus- 
steuerungsanzeige 


Bandsortenschalter für Ре, Оз, CrO; 
und Metall 


Beleuchtete Funktionsanzeigen und 
Cassettenfachbeleuchtung 


Zubehór: Überspielkabel zu RV 333 
Modell: RC 333 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x11,0x 33,0 


* [HIGH ()COM| Wort- und Bildzeichen sind 


eingetragene Warenzeichen der Fa. Allgemeine 
Elektrizitáts- Gesellschaft AEG-TELEFUNKEN, 
Berlin und Frankfurt 


'*NR-System unter Dolby-Lizenz hergestellt. 


Das Wort DOLBY: und das »Doppel-D-Symbol: 
sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 


Technische Daten Seiten 27-31 


HiFi-Verstarker 
RV333 


Musikleistung 2 x100 Watt 
Sinusleistung 2 x 70 Watt 
Nennleistung 2 x 60 Watt 

bei 0,09% Klirrfaktor 

Anzeige der Ausgangsleistung 
durch LED-Meter 

Tasten für Low- und High-Filter, 
Lautstarke 

‚Heat pipec Kühlsystem zur Wärme- 
ableitung 


Eingange: Tonband/Cassettendeck 
(TB 1 und TB 2, davon einer für 
Hinterbandkontrolle), Plattenspieler, 
umschaltbar von Magnet- auf 
dynamisches Tonabnehmersystem 
(Moving Coil) 

Überspielmóglichkeit von TB 1 auf TB 2 
Wahltaste für die Lautsprecherpaare 
A oder A+ B. Wiedergabemoglichkeit 
für Quadrosound 

Modell: RV 333 6 Braun/Bronze 


BxHxT in cm: 44,0x7,0x 30,0 


= "a ти "mmm we mm 


HiFi-Tuner 
RH S333 


Digitale Frequenzanzeige für UKW, 
KW, MW und LW 


Frequenzanzeigeschritte: 5O Hz bei 
UKW, 5 Hz bei KW und 1 kHz bei MW 
und LW 


8 UKW-Stationstasten 


UKW-Muting unterdrückt das 
Rauschen zwischen den Sendern 


LED-Meter fur Feldstarke und 
UKW-Mittenanzeige 

Ferritantenne für MW und LW 
Antenneneingang 75 Ohm (koaxial) 
Zubehór: Verbindungskabel zu RV 333 
Modell: RH 333 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x7,0x 33,0 
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HiFi- System 300 





Funktionsanzeigen: Aufnahme, Pause, 
DNR-Expander, High Com, Ein 


Anschlüsse: Stereomikrofon, 
Stereokopfhorer, Verstarker 


Modell: RC 300 6 Braun/Bronze 
BxHxTincm: 44,0x12,8x25,0 


HiFi-Plattenspieler 
RW 300 


Vollautomatik mit Direktantrieb 
Gleichlaufschwankungen + 0,196 


Rumpelgerauschspannungsabstand 
65 dB 


Ubertragungsbereich 20-20000 Hz 


Alle wichtigen Bedienfunktionen sind 
auch bei geschlossener Abdeckhaube 
moglich 


Auto-Repeat-Taste (Wiederholungs- 
automatik) 


Gedampfter Tonarmlift 


Alu-Druckguß-Plattenteller mit Leucht- 
stroboskop 31,4 cm 2 


Drehzahlgeschwindigkeiten: 3313 und 
45 U/min 


Linear-Tonarm mit regelbarer 
Antiskating 


Hochwertiges Magnet-System 
»Audio Technika AT 71« 


Modell: RW 300 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0 x11,5 x 37,5 
Sonderzubehor: Rack RZ 300 7 


* ۱۳۱۵۲۱۲۵۲۸۱ ۲ Wort- und Bildzeichen sind ` 


eingetragene Warenzeichen der Fa. Allgemeine 
Elektrizitats-Gesellschaft AEG-TELEFUNKEN, 
Berlin und Frankfurt 


""NR-System unter Dolby-Lizenz hergestellt. 


Das Wort s»DOLBY: und das»Doppel-D-Symbol: 
sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 


Technische Daten Seiten 27-31 


Eingange fur 2 Tonbandgerate bzw. 
Cassettendecks (TB1 und TB2) 


Überspielmóglichkeit von TB1 und 2 
und umgekehrt 


Funktionsanzeigen fur Tuner, Phono, 
181,182 und Ein 

Anschlüsse: Stereokopfhorer, Tuner, 
Phono, TB1, TB2 und Lautsprecher 
Wahltaste für die Lautsprecherpaare А, 
A+B 

Modell: RV 3006 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x6,45x25,0 


HiFi-Cassettendeck 
RC 300 


Frontbedienung durch leichtgangige 
Tipptasten ()Soft-Touch-Laufwerk«) 


Gleichlaufschwankungen + 0,1596 


Übertragungsbereich 35-17 000 Hz 
(Aufnahme/Wiedergabe mit Metall- 
band) 


Automatisches Musik-Wahlsystem 
(AMPS) 


HIGH COM*-Rausch- und Stórunter- 
drückung, wirksam über den gesamten 
Frequenzbereich — auch bei tief- 
frequenten Stórungen. Mit DOLBY** 
aufgezeichnete Cassetten können 
wiedergegeben werden 

Antrieb durch geregelten Gleichstrom- 
motor 


Automatische Abschaltung am Band- 
ende, bei allen Lauffunktionen und bei 
Bandlaufstörungen 


Tonkopf aus Hard-Permalloy 


Aussteuerungsregler für Balance und 
Pegel und Anzeige durch LED-Meter 


Bandsortenschalter für Normal, CrO, 
und Metall 


HiFi-Tuner 
RH 300 
Quarzgesteuerte Synthesizer-Sender- 


abstimmung mit digitaler Frequenz- 
Anzeige (PLL-Technik) 


Die Senderfrequenz wird quarzgenau 
eingestellt für UKW, MW und Lwy 


Elektronischer Sendersuchlauf für 
UKW und MW 


Frequenzschritte: 5O kHz bei UKW, 
9 kHz bei MW 


Elektronische Handabstimmung mit 
zwei Geschwindigkeiten 


14 Sender-Speicherplatze für 7 UKW- 
und 7 MW oder LW-Stationen 
(die 7 Tasten sind doppelt belegbar) 


Feldstárkeanzeige durch LED-Meter. 
UKW-Muting unterdrückt das 
Rauschen zwischen den Sendern (mit 
Stereo-Schalter kombiniert) 


Funktionsanzeigen für Bereiche, 
51311005185160 und Memory 


Ferritantenne 

Antenneneingang 75 Ohm (koaxial) 
Anschlüsse: Verstarker und Antenne 
Modell: RH 300 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x6,45x25,0 


HiFi-Verstárker 
RV300 


Musikleistung 2 x50 Watt 
Sinusleistung 2 x40 Watt 


Nennleistung 2 x 35 Watt 
bei 0,0996 Klirrfaktor 


Anzeige des Ausgangspegels durch 
LED-Meter 


Tasten für Low- und High-Filter. 
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Stereo-System 150 
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Stereo-Cassetten- 
deck RC 150 


Frontbedienung durch leichtgangige 
Tipptasten (»Soft-Touch-Laufwerk«) 
Gleichlaufschwankungen +0,15% 
Ubertragungsbereich 35-16 000 Hz 
DOLBY-Rauschunterdrückung 


Antrieb durch geregelten Gleichstrom- 
motor 


Automatische Abschaltung am Band- 
ende und bei allen Bandlaufstorungen 


Tonkopf aus Hard-Permalloy 


Aussteuerungsregler für Balance und 
Pegel. Anzeige durch LED-Meter 


Bandsortenschalter für Normal, СгО, 
und Metall 


Anschlüsse: Stereomikrofon, Stereo- 
kopfhorer, Verstarker 


Modell: RC 1506 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x12,8x25,0 


Stereo-Plattenspieler 
RW 150 


Halbautomatik mit Riemenantrieb 
Gleichlaufschwankungen +0,12% 


Rumpelgerauschspannungsabstand 
63 dB 


Übertragungsbereich 20-20.000 Hz 
Gedàmpfter Tonarmlift 


Drehzahlgeschwindigkeiten 33 /з und 
45 U/min 


Linear-Tonarm mit regelbarer Anti- 
skating 


Tonabnehmersystem MG 35 D 
(identisch mit Audio-Technica AT 3410) 


Modell: RW 150 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 42,0 211,0 34,5 


Sonderzubehor: 
Rack RZ 3007 
(Abb. Seite 15) 


Stereo-luner 
RH 150 


3-Band-Tuner für URW, MW und LW 
8 UKW-Stationstasten 


UKW-Muting unterdruckt das 
Rauschen zwischen den Sendern 


LED-Abstimmanzeige fur Feldstarke 
UKW-Senderabstimmautomatik 


Skalenbeleuchtung 

Ferritantenne 

Antenneneingang: 75 Ohm (koaxial) 
Anschlisse: Verstarker und Antenne 
Modell: RH 150 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x6,45x25,0 


Stereo-Verstárker 
RV150 

Musikleistung 2 x 40 Watt 
Sinusleistung 2 x 30 Watt 


Nennleistung 2 x 25 Watt 

bei 0,0996 Klirrfaktor 

Anzeige des Ausgangspegels durch 
LED-Meter 

Drehregler für Lautstärke, für Höhen, 
Tiefen und Balance zusätzlich mit 
Mittenraster 


Rumpelfilter (Low-Filter) 


Wahltaste für die Lautsprecherpaare A, 


А-В 


Anschlüsse: Stereokopfhorer, Tuner, 
Phono, TB, AUX und Lautsprecher 


Modell: RV 150 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44,0x6,45x25,0 
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Plattenspieler 


Halb-Automatik mit Riemenantrieb 
und Magnetsystem 


Magnettonabnehmer 


Fest eingestellte Auflagekraft und 
Antiskating 


Tonarmlift für plattenschonendes 
Aufsetzen und Abheben des Tonarmes 


Magnettonabnehmer 
33 /3 und 45 U/min 


Modell: RS 130 2 NuBbaumfarben 
(Front: Bronze) 


BxHxT in cm: 49x76x38 (mit Rack) 


Mitgeliefertes Zubehor: 
Zwei Boxen RL 133 


Stereobox RL 133 
Schallgedämpfte Box mit einem 
Breitbandsystem und Hochtonkegel. 


55 Watt Musikbelastbarkeit 
und einen Ubertragungsbereich 
von 50 bis 20000 Hz 


Modell: RL 133 2 Nußbaumfarben 
(Front: Anthrazit) 


BxHxT in cm: 25 x41x18,5 
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Stereo-System 
RS 130 


Ein Audiocenter kompakt in ein Rack 
eingebaut. Die drei Baugruppen sind 
in einem Gehause übereinander ange- 
ordnet. Dadurch ist die Bedienung 
besonders übersichtlich und es entfällt 
die Verkabelung der einzelnen Bau- 
gruppen. 


Receiver 
Musikleistung 2 x 5O Watt 
Sinusleistung 2 x 35 Watt 


3 Empfangsbereiche: UKW, MW 
und LW 


LED-Stereoanzeige mit automatischer 
Stereo/Mono-Umschaltung bei UKW 


Regler und Schalter für Hohen, Tiefen, 
Balance, Wellenbereiche, Platten- 
wiedergabe, Tape 1 und Tape 2, 
Mono/Stereo, Ein/Aus. 


Cassettendeck 


Bandsortenschalter für Normal 
und CrO, 


Manuelle Aufnahmeaussteuerung 


Getrennte Aussteuerungsanzeige für 
beide Kanäle durch LED-Ketten 


Dreiteiliges 6> 


' z 


m nn а‏ وہہ 
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Alu-Druckguß-Plattenteller 31cm © 
Statisch ausbalancierter Rohrtonarm 


Hochwertiges Magnet-System 
x» Audio Technica AT 71« 
mit Diamantabtastung 


Einstellbare Auflagekraft 
mit Antiskating 


Plattenspieler 
Halb-Automatik mit Riemenantrieb 


AnschluBbuchsen für: 
Mikrofon, Aux, Kopfhorer, 
Lautsprecherboxen und Antenne 


Modell: RS 250 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44x 35x 38,5 


= 
rn 


er, 


Verstärker 
Musikleistung 2 x bO Watt 
Sinusleistung 2 x 30 Watt 


Nennleistung 2x25 Watt 
bei 0,09% Klirrfaktor 


Wahltasten für Tuner, Tonband, 
Plattenspieler und Aux 


Cassettendeck 
DOLBY-Rauschunterdrückung 
Gleichstromgeregelter Antriebsmotor 
Zwei LED-Meter fur die Aussteuerung 
der beiden Aufnahmekanale (Spitzen- 
wertanzeige) 


Bandsortenschalter für Normal, CrO;, 
Metall 


Bandabschaltautomatik bei allen Lauf- 


funktionen und bei Bandstórungen 


Ausgestattet mit Permalloy-Tonkopf 
Dreistelliges Zählwerk 





HiFi-System 
RS 250 


Ein Audiocenter in kompakter Bauform. 


Die vier Baugruppen - Plattenspieler, 
Tuner, Verstärker und Cassettendeck — 
sind in einem Gehäuse übereinander 
angeordnet. Dadurch ist die Bedienung 
besonders übersichtlich und es entfällt 
die Verkabelung der einzelnen Bau- 


gruppen. 


Tuner 

3 Empfangsbereiche: UKW, MW, LW 
6 UKW-Stationstasten 
UKW-Senderabstimmautomatik (AFC) 


LED-Abstimmanzeige für Senderfeld- 
starke 


UKW-Stillabstimmung (Muting) 
Ferritantenne 
Antenneneingang: 75 Ohm (koaxial) 
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Plattenspieler 
Halbautomatik mit Riemenantrieb 


Automatische Tonarmrückführung 
am Plattenende 


Plattenteller 29 cm? 


Zwei Geschwindigkeiten: 
3317/5 und 45 U/min 


Anschlüsse für Stereokopfhorer, 
Stereomikrofon, Lautsprecher 
und Antenne 


Modell: RS 100 6 Braun/Bronze 
BxHxT in cm: 44x 30,5 x 34,5 


Verstarker 
Musikleistung 2x40 Watt 
Sinusleistung 2 x 20 Watt 


Drehregler für Lautstárke, Balance, 
Hohen und Tiefen 


Cassettendeck 
DOLBY-Rauschunterdrückung 


Kanalgetrennte Aussteuerungsregler 
für Aufnahme 


Aussteuerungsanzeigen durch 
LED-Meter 


Bandsortenschalter für Normal, CrO; 
und Metall. 


Dreistelliges Zahlwerk 





Stereo-System 100 


Stereo-System 
RS 100 


Ein Audiocenter in kompakter Bauform. 


Die vier Baugruppen - Plattenspieler, 
Tuner, Verstarker und Cassettendeck — 
sind in einem Gehause übereinander 
angeordnet. Dadurch ist die Bedienung 
besonders übersichtlich und es entfallt 
die Verkabelung der einzelnen Bau- 
gruppen. 


Rundfunkteil 


Empfangsbereiche: UKW, MW 
und LW 


Skalenanzeiger mit LED 
Funktionsanzeige für UKW 
Ferritantenne 
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Lautsprecher 

Zwei-Wege Balsreflexbox 
Musikleistung 20 Watt 

Modell: RS 806 6 Braun/Bronze 


BxHxT in cm: 51,3x23,0x 22,0 
(Gesamtanlage) 


Gesamtgewicht mit Batterien: 11,2 kg 


STEMENS 





e 767 
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DOLBY-Rauschunterdrückung 


Aufnahme- und Wiedergabemoglich- 
keit für Metallbander 


Automatisches Musikwahlsystem 
(AMPS) für drei Bandaufnahmen 


Aussteuerungsanzeige, getrennt für 
Jeden Kanal 


Cue- und Reviewtaste 


LED-Meter zur Anzeige des Aufnahme- 
und Wiedergabepegels 


Anschlüsse: Zwei Lautsprecher, 
Stereomikrofon, Stereokopfhörer, 
Plattenspieler, Tuner und 
otromversorgungseinheit. 


Stromversorgungseinheit 


Stromversorgung fur Tuner und 
Verstarker mit Cassettenteil 


Batteriebetrieb durch 9 x IEC-R 20 
Anschluß ап Autobatterie (12-15 V) 


Stereo-Portable 
RS 806 


Tragbare Stereo-Anlage bestehend aus 
Tuner, Cassettendeck mit Verstarker, 
Stromversorgungseinheit und Boxen. 
Alle Einzelbausteine konnen durch 
Abschrauben des Griffs beliebig aufge- 
stellt werden. Netz-/Batterieanschluf. 


Tuner 

Empfangsbereiche: UKW, MW, LW, KW 
LED-Skalenanzeige 
Senderfeinabstimmung fur UKW 
Teleskopantenne fur UKW und KW 
Ferritantenne fur MW und LW 
Anschlusse: Antenne und Verstarker 


Verstarker mit Cassettenteil 
Ausgangsleistung 36 Watt 
Mischeinrichtung für Mikrofon bei 
Aufnahme und Wiedergabe. 
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Stereo-Portable Eingebauter Entzerrervorverstarker Lautsprecher 


für Plattenspieler mit Magnetsystem Zwei abnehmbare Boxen 


RS 602 (umschaltbar auf Keramiksystem) d 
Musikleistung 5,0 Watt 


Tragbare Stereo-Anlage bei der Tuner, Cassettendeck Modell: RS 802 6 Braun/Bronze 


Verstarker und Cassettendeck ч | | 
in einem Gehäuse integriert sind. MEC Musikwahlsystem BxHxTin cm: 55,2x23,6x17,1 


Boxen abnehmbar. Batterie und Netz- 

betrieb. Ideal zum Mitnehmen, für Cassettenlaufwerk mit leichtgängigen 

die Terrasse, den Wohnwagen oder Kurzhubtasten 

am Strand. LED-M 3 | ЖЕ | 
-Meter für Aufnahme und Wieder- 

gabe 


=e a Aufnahme/Wiedergabemoglichkeit 
Empfangsbereiche: UKW, MW, LW, KW für Metallbänder 


LED-Ska 6ئ‎ Automatischer Stopp am Bandende 
senderfeinabstimmung für KW und bei allen Lauffunktionen 
Teleskopantenne für UKW und KW Zwei eingebaute Mikrofone 


Ferritantenne für MW und LW Anschlüsse für Lautsprecher, 

1 externe Mikrofone und TB, Platten- 
Verstarker spieler, Außenbatterie und Antenne. 
Ausgangsleistung 9 Watt 


Drehregler für Lautstarke, Balance, 
Hohen und Tiefen 


Gesamtgewicht mit Batterien: 6,8 kg 


Tuner 
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HiFi-Kompaktbox 
RL 250 


Zweiwege-Lautsprecherbox mit 

50 Watt Musikbelastbarkeit und einem 
Ubertragungsbereich von 45 

bis 20.000 Hz. Kompakte Bauweise. 
Nur 8,7 Liter Rauminhalt. 

Modell: RL250 5 Metallicbraun 
(Front: Silber) 

Modell: RL250 6 Metallicbraun 
(Front: Bronze) 


BxHxTin cm: 21,0 x 0 0“ 


HiFi-Universalbox 
Zweiwege-Lautsprecherbox mit 

55 Watt Musikbelastbarkeit und einem 
Ubertragungsbereich von 4/ bis 
20.000 Hz. Besonders für kleinere 
Anlagen geeignet. 

Modell: RL134 6 Braun 
ВхНхТіпст: 25,0x41,0x18,5* 


HiFi-Flachbox 
RL 514 


Dreiwege-Lautsprecherbox in extrem 
flacher Bauweise, zum Einbau іп Regal- 
wände besonders geeignet. 90 Watt 
Musikbelastbarkeit mit einem Uber- 
tragungsbereich von 45 bis 25.000 Hz 
Hohe Belastbarkeit durch 2 Tiefton- 
systeme (Baßreflex-Prinzip). 

Gute Weitwinkelabstrahlung durch 
Hochtonkalotte. 


Modell: RL514 8 Metallicbraun 
(Front: Braun) 


BxHxTin ст: 44,0 x10,6x 29,5" 


*(Zubehór: 5 m langes Anschlußkabel 
mit LS 7 Normstecker.) 


HiFi-Studiobox 
RL 706 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise. 140 Watt Musik- 
belastbarkeit mit einem Ubertragungs- 
bereich von 25 bis 20.000 Hz. 
Abnehmbare Frontverkleidung. Zwei 
Pegelregler für mittlere Tóne zwischen 
1000 und 4000 Hz und hohe Tóne 
zwischen 4000 und 20.000 Hz regelbar. 


Modell: RL706 2 Nu&baumfarben 
(Front: Braun) 


Modell: RL 706 6 Metallicbraun 
(Front: Braun) 


BxHxT in cm: 38,0x53,0x23,0* 


HiFi-Universalbox 
RL 507 


Dreiwege-Lautsprecherbox 

in kompakter Bauweise. 

90 Watt Musikbelastbarkeit mit einem 
Ubertragungsbereich von 30 bis 
20.000 Hz. Drei Lautsprechersysteme: 
Tieftonsystem, Konus-Mitteltóner und 
Kalotten-Hochtoner. Uberlastungs- 
anzeige durch LED. 


Modell: RL507 6 Metallicbraun 
BxHxT in cm: 33,0x43,0x 20,0" 


HiFi-Universalbox 
RL506 


Dreiwege-Lautsprecherbox in 
kompakter Bauweise. 90 Watt Musik- 
belastbarkeit mit einem Ubertragungs- 
bereich von 25 bis 20.000 Hz. 
Abnehmbare Frontverkleidung. 
Ausgewogener Klang durch extreme 
Weitwinkelabstrahlung mit Spezial-, 
Mitten- und Hochtonsystemen. 
Uberlastungsanzeige durch 3 LED. 


Modell: RL506 2 NuBbaumfarben 
(Front: Braun) 


BxHxTincm: 33,0x43,0x20,0° 








Ein System mit vielen Moglichkerten 


siemens HiFi- und Stereo-Anlagen Oder als Würfel mit angestellten Das Sideboard RZ 444 ist 

liegt der Systemgedanke zugrunde. Systemelement RZ 555 für Platten und natürlich auch für die Systeme 777 und 
50 lassen sich die Einzelbausteine Cassetten in Griffnahe gleich neben 333 passend. Das System 666- 

des Systems 555 zum Turm in selbst- dem Sessel. Oder als Zeile nahtlos microcompact paßt in seiner Kleinheit 
tragender Bauweise überein- aneinandergereiht in Sichthóhe nicht in das Sideboard, dafür aber 
ander oder frei im Raum aufstellen, an einer Konsole. Die HiFi-Bausteine leicht in die Regalwand. 

mit verkleideter Rückwand konnen aber auch in das Sideboard 

und verdeckten Kabeln. RZ 444 eingebaut werden, auf 


dem sogar noch ein Fernsehgerat 
Platz hat. 


system 777 und 
System 333 






| 
RH 333 


W 444 
AY 333 


R Wy 5 h B 


als HiFi-Borrd als HiFi-Bord 


mit Hz 444 mit FC -Abstell 
maglichkeń 


RS 555 


RC 555 






RS 555 
RS 555 


| RC.555 


als HiFi-Bord als HiFi-Bord als HiFi-Rack mit RZ 555 





mit RZ 444 mit FC-Abstell- mit RZ 555 
möglichkeit 





RH 656 RP БЕБ 


HE БББ RC 666 





System 300 und 150 


RW 150 
RH 150 
[RV150 _ 


f 515۵ | 


RZ 300 
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RC 150 
4,75 
0,8 
0,15 
100 


35 - 14000 
35 - 15000 
35 - 16000 


55/63 
65 


40 
65 
85 


100/60 
0,4/7 


440/4,7 
360/0,4 


© aeregelter 
Gleichstrommotor 


Hard Permalloy - 
Ferrit 

Spitzen 
220/50-60 
14 
44x12,8x25 
یی ہج‎ mee 


RW 150 


MG-35D (iden- 
tisch mit Audio 
Technica AT 3410) 


spharisch 


15-25 


20-20000 
16 

3,5 

220 

+ 1° 30" 

1 


Riemenantrieb 
geregelter 
Gleichstrom- 
motor 


45+ وا 33 
0,12 


63 
40 
30,4 
400 
120 


220/50 - 60 


1,5 
42x11,2x 34,5 
3,2 
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RC 300 
4,75 
0,8 
0,15 
100 


35 - 14000 
35 - 16000 
35 - 17000 


ohne/mit HIGH COM 
55/75 

65 

45 

68 

85 


100/60 
0,4/7 


440/4, 7 
360/0,4 


© geregelter 
Gleichstrommotor 


Hard Permalloy 


Ferrit | 
Spitzen 
220/50 - 0 
14 | 
44x12,8x25 
4,4 


RW 300 
Audio Technica 
AT 71 


spharisch 


20 - 20000 
20 

2 

5 

220 
130 

1 


Direktantrieb 
geregelter, 
kollektorloser 
Gleichstrom- 
motor 


45 + وا 33 
3 
0,1 


Leuch E 
stroboskop 


65 

42 

31,3 

600 

120 
220/50-60 ` 
6 

44 x11,5 x 37,5 
5.5 


RC 333 
4,75 
0,8 
0,12 
70 


35 - 14000 
35 -15000 
35 -16000 


ohne/mit HIGH COM 
58/75 


75 


35 
68 
85 


2,25/15 
0,3/10 


1000/10 
500/0,4 


© servogeregelter 
Gleichstrommotor 
für Tonwelle 

© Gleichstrommatar 
für Umspul- 
mechanik 


Sendust 


Ferrit 

vu 
220/50-60 
18 

44 x11,3x 32 
1,0 


15-285 


RC 555 
4,75 
0,8 
02 
100 


35 -15000 
35-17000 
30-18000 


59/67 
15 


35 
70 
85 


0,15/15 
0,3/10 ` 
1000/10 
1000/0,22 


© servogeregelter 
Gleichstrommotor 
für Tonwelle 

© geregelter 
Gleichstrommotor 
fiir Band-Antrieb 


sendust 
Permalloy 
vu/Spitzen 
220/50 - 60 


32 


46,4 x14 x 30 
9 


RW 555 


Audio Technica 
АТ 8 


elliptisch 
7.5 -17,5 
10 - 30000 
25 

1 

4,8 

213 

+ 3945” 

2 


Direktantrieb 
kollektorlos. 
8-Pol-Gleich- 
strommotor 


3314+45 
3 
0,12 


Leucht- 
stroboskop 


135 
220/50 - 60 
5,5 
46,4 x14 x 35 
7,6 


RC 666 
4,75 
0,5 
0,12 

90 


30 - 12500 
30 - 17000 
30-18000 


62/70 
65 


100 


04/27 
0,3/7 


410/27 
360/0,4 

© servogeregelter 
Gleichstrommotor 
für Tonwelle 

© geregelter 
Gleichstrommoator 
für Band-Antrieb 
Sendust 
Permalloy 

VU 

220/50- 60 
30 
29,8x9,9x25 


7,0 


RW 666 


Audio Technica 
AT72E 


elliptisch 
10 - 20 

20 - 20000 
20 


+ 2°40' 
2 


Direktantrieb 
PLL-quarz- 
geregelter 
8-Pol-Gleich- 
strommotor 


33 4 + 45 
3 
0,08 


Leucht- 
stroboskop ` 


70 

40 

31 

1400 

135 
220/50-60 
15 — 

44 x 13,5 x 36,4 
7,4 


RC 777 
4,75 
0.8 
0,12 
100 


30 - 15000 
30 - 17000 
30 - 18000 


58/66 
70 


35 
70 
105 


0,15/15 
0,3/1 


1000/33 
715/0.22 
1000/3,3 


© servogeregelter 
Gleichstrommotor 
für Tonwelle 

e geregelter 
Gleichstrommotor 
fur Band-Antrieb 





Sendust- 
Kombikopf 
Ferrit 


Spitzen 
220/50 - 60 
30 | 
44 x10,9 x 30 


9,5 


RW 777 
Audio Technica 


AT30E 
(Moving Coil) 


elliptisch 


14-20 

15 - 50000 
an o 

1 

0,4 

237 

1930 

2 

0 i rekta ntrieb 
PLL-quarz- 


geregelter 
20-Pol-Gleich- 


strommotor 


3314+45 
2 

0,07 
Leucht- 
stroboskop 


73 

53 

31 

1500 

75 

220/50 - 60 

7 

44 x15,2x 37,2 
8,6 


Cassettendeck 
Bandgeschwindigkeit (cm/s) n 


Abweich. von der Bandgeschwindigkeit (96) + 


Gleichlaufschwankungen (%) + 


Umspulzeit C-60-Cassette (sec) 


Übertragungs- Eisenoxid (ҒеО-) (Hz) 
bereich Chromdioxid (CrO;) (Hz) 
(Aufnahme/ Metal (Metafine) (Hz) 


Wiedergabe) 


Gerauschspannungsabsta nd 
ohne/ mit Dolby (dB) 


bei 1000Hz 
zwischen den 
Stereo-Kanálen 


Loschdampfung (dB) > 


Übersprech- 
dampfung (dB) > 


Vormagnetisierungs-Frequenz (kHz) 


Eingangsempfind- Radio 
lichkeit (mV/kOhm) Mikrofon 





Ausgange Radio 

(mV/kOhm) Stereo-Kopfhörer 
Monitor 

Antrieb 

Tonköpfe Aufnahme-/ 


Wiedergabekopt 
Loschkopf 


Aussteuerungsanzeige 
Netzanschluß (Volt/ Hz) 

Leistu ngsaufnahme Ww) o 
Abmessungen (B xH x T in cm) 
Gewicht (kg netto) 


Plattenspieler 
Magnet-System 
Abtastdiamant ` = 
Empfohlene Auflagekraft (mN) 
Übertragungsbereich (Hz) 

Kanaltrennung (dB) bei 1 kHz 
Kanaldifferenz (dB) 

Ausgangsspannung (mV) bei 1 kHz 5 cm/sec 
Effektive Tonarmlänge imm) 

Maximaler tangentialer Spurfehlerwinkel 
Antriebsmotore 

Antriebssystem IPlattenteller) 


Drehzahlen (U / min) 
Drehzahl-Feineinstellung (95) = 
Gleichlaufschwankungen (95) + 


Drehzahl-Kontrolle 


Rumpel-Gera usch spannungsabstand (dB) > 


Rumpel-Fremdspannungsabstand (dB) > 
Flattenteller (2 cm) | 
Plattentellergewicht (g) 

Kabelkapazitat (pF) 

Netzanschluß (Volt/ Hz) 


Leistungsaufnahme (W) 





Abmessungen (B x H xT in cm) 


Gewicht (kg netto) 


Technische Daten HiFr-/ Stereo-Systeme 































































































































































































Receiver | 85 555 Tuner RH 777 RH 666 
HF-Teil ` 1 Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5 -108 87,5 - 8 
Wellenbereiche UKW (MHz) 87,5 - 108,79 MW (kHz) | 515 - 1605 531-1602 ч 
MW (kHz) . 622-1619 LW (kHz) ЖЫН WET | 
LW (kHz) 146 — 361 | KW (MHz) - i zc EE SERA 
KW 1 (MHz/m) 6 -10/30 - 50 Antenneneingánge 75 Ohm koax. UKW/MW UKW/MW 
KW2(MHz/m) ` 10-14/21-30 ` аа аа Ы 0 2 
KW 3 (MHz/m) ` 14-18/16 - 21 EBEN SE Е == == : 
Antennen, 75 Ohm koax. UKW/AM fichkeit (UKW) AO KMZ Hub (V) < 0,7 08 
300 Ohm sym. Е (dBf) < 8,2 9,5 
Eingangsempfind- Mono, 26 dB/ Stereo, 46 dB/ | 
lichkeit (UKW) 40 kHz Hub (pV) < 0,7 40 kHz Hub (pV) > 31 22 
(dBf) > 8.2 (авг) < Ее: 41,1 38,1 3 
Stereo, 46 dB/ Trennscharfe, UKW, + 300 kHz (dB)^ | ۱ 70 70 1 
یا ا‎ = e Begrenzereinsatz bei - 3dB (pV) = 0,7 0,8 
E x (ав?) > 8,2 9,5 
10000980025 7 AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB) > 50 | 50 
Begrenzereinsatz ne (рм) < po Pilottonunterdrückung (dB) 3 Ee 65 54 HE 
AM-Unterdrückung bei 40 kHz Hub (dB) > 50 Zwischenfrequenzunterdrückung (dB) > 90 120 
Pilottonunterdrückung (dB) > 51 Ubersprechdampfung bei 1kHz (dB) > 35 40 
Zwischenfrequenzunterdrückung (dB) > 4 90 ЕНЕ دق‎ pH dk Mono (dB) < 70 70 = 2 - 
Übersprechdámpfung bei 1kHz (dB) — 35 NS 29 kHz Hub ` ` Stereo (dB) > 60 65 
Fremdspannungs- Mono (dB) > م7‎ Ubertragungsbereich + 3 dB (Hz) ` 20-15000 20-15000 
AR UE Stereo (dB) » | EG Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (96) < ۱ 0,2 _ 0,2 
Ubertragungsbereich + 3 dB (Hz) 20-15000 NF-Ausgangsspannung bei UKW (mV/kOhm) 4 _ 1 899/33 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (9) < 0.1 Netzanschluß (V/ Hz) 2 220/50- 60 1 220/50 - 60 
NF-Teil Perstungssutnanme ГУУ ee I9 
Ausgangsleistung Sinus (W) bei 1,0% k 2x60 Abmessungen B x H xT (cm) 44 x 5,45 x 30 29,8x5,5x25 
an 4 Ohm a ہے ہوک و ھت کھت‎ ЫЛ == ERA ==, А Z 
EM | Musik (W) 2x199 Gewicht (kg) ca. 5 3 
Klirrfaktor 0,09% bei Sinusleistung (W) 50 
Leistungsbandbreite bei 1% (Hz) 10-65000 Verstärker HU 253 Sana 
Frequenzgang 1,5 dB (Hz) 12 -25000 Ausgangsleistung Sinus (W)/bei Klirrfaktor (%) 2х70/1 (an 4 О) 2х40/1(ап8 Q) 
intermodulation (%)< ` 0,1 S Musk(W) == 25100140) 2x50(n80) — 
و‎ DBA ZO Е арр о Klirrfaktor 0,09% bei Sinusleistung 2x60 2xdB — 
"9 ۵ Leistungsbandbreite bei 1۹6 (Hz) 30 - 40000 20 - 40000 
smpfińdlienkat ИОН || 150/470 ۰۳ھ‎ ч ууй 0 EE 39-2 9 EM 
Phone, maqna Klirrfaktor bei 1kHz (%) < RA es = 
(mV/kOhm) _ 15/47 — Intermodulation (%) 0,2 0,2 
Mikrophon (mV /kOhm) 0,6/10 bzw. 3,5/56 Fremdspannungs- Tuner (dB) < 75 75 
Klangregel- Höhen (dB) bei 1OkHz +10 3 ا رم‎ TB bzw. Aux (dB) — Е 75 
pics Bässe (dB) bei 100Hz +10 ۱ Monitor (dB) > 75 = 
Filter High (dB) bei 3kHz  — 12/Oktave Phono, magnet. (dB) > 68 65 
Low (dB) bei 50Hz - 12/Oktave Phono, dynam. (dB) > 55 - F 
Ausgänge 2 Lautsprecherpaare; Eingangs- Tuner (mV /kOhm) 300/470 Ë 150/47 
schaltbar: A, B, А + В empfindlichkeit | 
е TB (mV/ kOhm) 300/470 150/47 
و‎ Ohm) Monitor (mV /kOhm) 300/470 - 
zn (0,5 V/kOhm) ` к Phono, magnet. (mV/kOhm) 3/47 2,5/47 
Netzanschluß (V/Hz) 220/50 - 60 Phono, dynam. (mV/kOhm) 0,2/0,1 = 
Leistungsaufnahme (М/)!) max. 340 Klangregel- Hóhen (dB) bei ۶ +10 +10 
Abmessungen BxHxT (cm) 46,4 x 14 x 30 + 3,6 )77 Basse (dB) bei 100 Hz +10 S +10 
Gewicht (kg) ca. 15,2 ` Filter "High (dB) — bei8kHz - 12/Oktave -6/Oktave 
Low (dB) bei نك‎ Hz — 12/Oktave P - 6/Oktave 
Ausgänge 2 Lautsprecherpaare; 2 مسا‎ 7 


ee (8 Ohm), 


schaltbar {> 4 Ohm): 
A, A + B, Quadro- 





sound, TB1, TB2, — Stereokopfhórer 
Monitor, Stereo- (> В Ohm) 
kopfhórer (> 8 Ohm) 
Netzanschluß (V/Hz) 220/50-60 220/50 - 0 
Leistungsaufnahme (W)') max. 380 max. 180 
Abmessungen B x H xT (cm) 44 x 7 x 33 44 x 6,45 x 25 
١١ bei Zimmerlautstárke wird etwa 10% der maximalen Leistungsaufnahme Gewicht (kg) ca. 71 50 i 
gebraucht. : 
28 












































RH 333 RH 300 ` ЯН 150 Vorverstárker RP 777 RP666 0 
87,5 — 108 87,5 — 108 87,5 — 108 Frequenzgang + 1,5 dB (Hz) 10 - 30000 10 - 50000 
510 - 1650 522-1611 520-1605 Klirrfaktor bei 1 kHz (96) 0,05 0,009 
145 - 360 153- 360 150-350 intermodulation (96) 0,05 0,009 
5,9—16 - - = Fremdspannungs- Tuner (dB) > 70 BO 
UKW/MW/LW/KW UKW/MW/LW  UKW/MWw/uw = 809914 TB (dB) > 70 80 
= - - Monitor, Aux (dB) > 70 (siehe ТВ!) 
ja ja 18 Prec Phono, magnet. (dB) < 60 | 65 
o o T 5 Phono, dynam. (dB) > 60 58 E 
11,2 1,2 12,8 Eingangs- ۱ Tuner | 150/47 150/47 
A 7 empfindliehkelt ТВ, TB 2 (mV/kOhm) 7 150/47 
40,8 42 1 43.3 Monitor/Aux (mV/kOhm) 150/47 - 
"WE 60 50 ۱ Phono, magnet. (mV/kOhm) 7 2,5/47 
10 10 12 = Phono, dynam. (mV/kOhm) 1 0,1/0,1 
E V. eee DG NRI U ИТ з Klangregel- Höhen (dB) bei 10 kHz +10 +10. 
крон o uu кы мы ع لش ا‎ Bässe (dB) ^ beilOOHz +10 +10 
48 of 35 Filter High (dB) — bei 7kHz - 12/0ktave 1 
(— 505 SD 27ھ‎ 9.020 Low (dB) bei 40Hz — 12/Oktave s 
40 50 و‎ oo Subsonic (dB) bei 15 Hz z | 12/Oktave 
60 =e كاله‎ - Ausgange B Stereokopfhörer Leistungsverstarker 
Ds MEG 55 55 2-2-7 rker 781 TE A oan 
20-19000 20-15000 20-15000 О 
05 03 05 ТВ1, TB2 8 
800/3,8 350/8.2 350/82  Netzanschlu& (V/Hz) 220/50-60 220/50 -0 
220/50 - 60 220/50 60 220/50-60  Leistungsaufnahme (W) HE 8 
20 8 8 Abmessungen B x H (ст) 3 44x5,45x 30 29,8x5,5 x25 
44x7,2x32415 44х6,45х25+3,5 44“ »45ر6‎ 25 + 3,5 Gewicht (kg) ca. 5 4 
(Ferritantenne) (Ferritantenne) iFerritantenne) 
4,7 33 ЕЕЕ 
RV 150 Leistungsverstárker RE 777 RE 666 
2 x 30/1 lan 8 Q) Ausgangsleistung Sinus (W) bei Klirrf. = 0,7% k 2x 65 1 2x60 
2 x40 (an 8 Q) SE Musik (W) 2x100 2x90 
2x25 ۱ Klirrfaktor 0,09% bei Sinusleistung (W) 60 2256 
20-40000 š Leistungsbandbreite bei Klirrfaktor = 0.7% (Hz) 10- 100000 15 — 70 000 
30 - 15000 Ausgange 2 Lautsprecher- 2 Lautsprecher- 
paare; schaltbar: paare; schaltbar: 
! A,B,A+B А, В, A+B 
02 (in Serie), Aus (in Serie), Aus, 
— Quadrosound 
70 aw Stereokopfhórer 
7 ЕС | i | (8-2000 Ohm) ` 
" 2 = E Eingangsempfindlichkeit (mV/kQ) 1000/26 780/47 
65 Fremdspannungs- bei 2 х 50 mW (dB) 62 67 
Atv abstand bei Sinus (dB) 32 98 
E Metzanschluß (V/Hz) 220/50- 50 220/50 - 60 
150/47 = Leistungsaufnahme (W)!) max. 290 max. 290 pu 
150/47 |. Abmessungen BxHxT (cm) 44 x 5,45 x 30 29,8x9,9x25 
= کے‎ — Gewicht (kg) ca. > 8 7 
25/47 4 
+10 ў я 
| 0 
— 6/Oktave X 
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2 Lautsprecherpaare, 
schaltbar (8 Ohm), 
TB1, ТВ 2, 
Stereokopfhörer 
(> 8 Ohm) 


_ 220/50-60 


max. 130 
44x6,45x25 
4,7 




















Technische Daten HiFr-/ Stereo-S ysteme 


RS 130 
875-108. 
| 515 — 1620 

145 — 350 

UKW 


42 
50-10000 


0,6 


2x35/10 (an 4 0) 


RS 100 
87,5 -108. 


520-1602 ` 


150 - 350 
UKW, MW, LW 
Ja 


50 
20 - 14000 
0,5 


2x20/10 (an 8 Q) 


2x40 (an 8 Q) 2x50 (an 4 0) 

20- 20000 30 - 32000 

ВЕ TT 60 D 

50 60 

30 60 me 
== ЖИЕ) _ 60 

+8 +8 

+8 +8 = 

1 Lautsprecherpaar (= 8 Ohm) 1 Lautsprecherpaar (z 4 Ohm) 
Stereokopfhorer Stereokopfhórer 

(8 - 2000 Ohm) (8 - 2000 Ohm) 

1 | i 2 

0,15 0,35 

40-12500 40-10000 

40-13000 40-12500 

40-1400 | - 

53/62 50/- 

mute oda‏ 15059 = يلم 

16/10 22/18 

55 EG 


Riemenantrieb, 
geregelter Gleichstrom- 


ADC LM 30 MK 3 
spharisch 

0,25 

30 


max. 250 
49x76x38 
36 





Riemenantrieb, 
geregelter Gleichstrom- 


мала | 
spharisch 
0,3 

28 

33 وا‎ + 45 
ja 





max. 90 
44x31x 38 
8,8 


ОЗО (fest) 


RS 250 
87,5 - 108 
520 - 1602 
150 - 350 

UKW 


50 
20 - 14000 
0,5 


2 x30/1 (an 4 Q) 
2x50 (an4 O) 
30-20000 ` 
57 


+ 10 


+10 


1 Lautsprecherpaar (= 4 Ohm) 
Aux = TB 2, Stereokopfhorer 
(8 - 2000 Ohm) 


1 
0,15 


40-13000 
40-14000 
40-15000 


53/62 


20-20000 
20/15 
62 


Riemenantrieb, 
geregelter Gleichstrom- 
motor 


0,15 

Audio Technica AT 71 
spharisch E Е 
0,55 

30,4 

3315 +45 

ja, regelbar 


ja 


15-25 


тах. 190 
44 x 35 x 38,5 
13 


Tuner-Teil 
Wellenbereiche UKW (MHz) 

MW (kHz) 
RI. LW (kHz) 
Antenneneingang 75 Ohm koax. 
Ferritantenne für AM 
Eingangsempfind- Mono, 26 dB/ 
lichkeit (UKW) 40 kHz Hub (uv) < 


(dBf) — 


Stereo, 46 dB/ 
40 kHz Hub (uv) < 
POR (dBf) < 


Trennscharfe, UKW, + 300 kHz (dB) > — 
Pilottonunterdruckung (dB) > 8 
inm Mono (dB) — 

Aut Stereo (dB) > 
Übertragungsbereich + 3 dB (Hz) 
Klirrfaktor bei 40 kHz Hub (96) < 








Fremdspannungs- 
abstan 


Verstárker-Teil 
Ausgangsleistung Sinus (W)/ bei Klirrf. = (96) 
> |. Musik (WI 2 
Leistungsbandbreite bei Klirrf. = 1% (Hz) 
Fremdspannungs- Tuner (dB) > 
Susa MOSQ Cassette (dB) > | 
leistung Phono (dB) > 
ТВ 2 bzw. Aux. (dB) > 

Klangregel- Hóhen (dB) bei 10 kHz 
BA Tiefen (dB) bei 100 kHz 
Ausgänge zu i 
Cassetten-Teil 


Abweichung von der Bandgeschwindigkeit (95) 3- 
Gleichlaufschwankungen (%) + 


Eisenoxid (Fe;O.) (Hz) 
Chromdioxid (CrO;) (Hz) 


Übertragungsbereich 
(Aufnahme/ 
Wiedergabe) 


Gerauschspannungsabstand 
ohne/ тії Dolby (dB) 


Plattenspieler 
Ubertragungsbereich (Hz) 

Kanaltrennung bel 1/10 kHz (dB) > 
Rumpel/Gerauschspannungsabstand (dB) > 


Antriebssystem 


Gleichlauf (%) > 
Mag netsystem 
Abtastdiama nt 
Plattenteller Gewicht kg 





Plattenteller @ cm 
Drehzahl U/min 
Antiskating | 
Tonarmlift 

Empfohlene Auflagekraft (м) Wru 
Leistungsaufnahme (W) 
Abmessungen (BxHxT in ecm) | 


Gewicht (kg) ca. 
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Technische Daten Tragbare Stereo-Anlagen 


RS 806 RS 802 
+012 +02 
66 53 
(mit Dolby NR) ` 
70 60 

40 


40 
110/220/50-60 Hz 220/50-60 Hz 


8 xIEC-R 20 


9 xIEC-R 20 
12-15 V 12 V 
11,2 ` 8 1 


` 513x230x220 1 


14,0 x 23,1x18,4 16,5x23,6x1/,1 


Gleichlauf- 
schwankungen (<2%) 


Gerauschspannungs- 
abstand (> dB) 


Ubersprechda mpfung dB) Mono 


Stereo 


Stromversorgung (№) 





Außenbatterie 


Batterien (IEC) 


(z.B. Auto, Boot, Wohnwagen usw.) 


Gewicht inkg 
(mit Batterien) 


Maße in cm (B xH xT) 4 
= 18 
Maße in cm (B xH x T) 


TES utsprecherbox 


RS802 
87,5-108 


6,0-18,0 
16,0-49,0 
525-1605 
150-270 
2x40 


2x45 


2512 


2x4 
50-13000 


RS806 / 
87,5-108 


5 95-0 
165-490 
530-1605 
150-280 
2475 
2x18 
2x10 


2x4 
30-17000 


Tiefton 
Hochton 


(Hz) mit Metall- 


Portable | 


Wellenbereiche 
UKW (MHz) 


KW (MHz) 
(m) 


MW (kHz) 


LW (kHz) 


Ausgangsleistung 
nach DIN 45 324 (ум) 


Ausgangsleistung 
maximal (W) 


Lautsprecher 
(& in cm) 


Übertragungsbereich 
Cassette 


Aufnahme/Wiedergabe 


Technische Daten Lautsprecherboxen 









































RL 706 RL 514 RL 506 RL 507 RL 134 RL 250 
Erfüllt DIN 45 500 е ° | Ф e EE e e 
Musikbelastbarkeit (W) i 140 | 30 — 30 ` o= 80 55 50 por 
Nenpbetostbarkoit (Ww) KAN 100 70 70 Эда = 4 70 35 1 30 
Übertra gu ngsbereich (Hz) 25-20000 45 – 25000 25 - 20000 30 - 20 000 47 - 20000 i 45-20000 ` 
Übergangsfrequenz (Hz) 1500/4000 1200/6000 1200/5000 1200/5000 3700 | 5000 — 
Lautsprecher-System (Anzahl) 3 4 3 l 3 2 __ зай 2 M 
Tiefton (cm) Ë 30 2 10 25 22,5 15 I 13,5 me 
Mittelton-Kalotte (cm) X. 3,7 m 1.85 3,7 SEI 10° 3,7 8,0 
Han Kalote (cm) 2,5 1,9 2,5 n 2,5 - - 
Impedanz (О) 4 4 Е: 4 ۳ 8 8 4. ۱ Ka 
Pegelregier 2 (0 bis —6 dB) - ЕЖ E - E - 
Volumen (Liter) : 46 13,2 28 28 18 І 8,7 ur, 
SET (kg netto) ca. 3 14 1 54 9,5 9,5 ER 4,0 | 
Breite (cm) l 38 44 33 33 25 16 
Hohe (ст) 1 53 10,6 43 43 41 26 
Tete (cm) | 23 Ü 29,5 20 0 20 18,5 21 
Welche Lautsprecherbox pafst wozu? 
Type = Belastbarkeit HiFi-Systeme | | к? 
wee 777 666 | 555 333 | 250 | 100 à | 150 300 ` 
| 65/100W"* | 60/90 W" 60/100 W" | 70/100W* | 30/50W" 20/40 W° | 30/40 W° 40/50 W" 
RL 250 5/6 ° | 
RL 134 6 ° 
RL 506 2 8 
RL 507 6 | 
RL 5148 | E. 
RL 70i 100/140 


RL 706 2/6 


e ع‎ Sinus/Musik pro Kanal 





























































































































































































































































































































Prospekte 


für Siemens-Radiogerate und Video/TV-Gerate 
erhalten Sie beim Fachhandel oder bei 


Siemens, Infoservice, Postfach 156, 
D-8510 Fürth 
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Siemens-Radio/TV- und HiFi-Anlagen gibt es nur beim Fachhandel. Ihr Fachhándler berat Sie gerne 


SE-53/2915 74250 WS 0182 Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen vorbehalten. Printed in West Germany. 
ғ) 1982 Copyright by SIEMENS-ELECTROGERATE GMBH, München. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. 











